












PřednosƟ  QINEO® PULSE přehledně

Na výběr je pět variant postupů
Správný postup pro Vaše požadavky
Perfekní kvalita sváru

OpƟ mální vlastnosƟ  pro zapálení a svařování
Podstatný nárůst efekƟ vity a kvality

Extrémně jednoduchá koncepce obsluhy
Individuální varianty obsluhy
IntuiƟ vní vedení uživatele

Mód synergie jako standard
Plná koncentrace na svařování

Obslužný panel podle potřeby v módu zdroje proudu, 
pohonu drátu nebo dálkového ovládání

Nejvyšší míra ergonomie

Velmi robustní konstrukční řešení
Vysoká spolehlivost

Dvě koncepce provedení skříně
Kompaktní provedení s integrovaným 
pohonem drátu
Oddělitelný pohon drátu pro větší pracovní radius



Technické údaje

  QINEO® PULSE 350 QINEO® PULSE 450 QINEO® PULSE 600

 Svařovací proud 40 A – 350 A 40 A – 450 A 40 A – 600 A

 Svařovací proud při 60 % ED 350 A / 31,5 V 450 A / 36,5 V 600 A / 44 V

 Svařovací proud při 100 % ED 270 A / 27,5 V 350 A / 31,5 V 465 A / 37,5 V

 Napěơ  při chodu naprázdno 75 V 75 V 87 V

 Napěơ  sítě 400 V / 50 Hz / 3-fázové 400 V / 50 Hz / 3-fázové 400 V / 50 Hz / 3-fázové

 Jiná napěơ  na zvláštní nabídku na zvláštní nabídku na zvláštní nabídku

 Připojovací kabel 4x4 mm² 4x6mm² 4x10 mm²

 Síťová pojistka 25 A 32 A 50 A

 Druh ochrany IP 23 IP 23 IP 23

 Třída izolace F F F

 Druh chlazení F F F

 Rozměry D/Š/V (bez pohonu drátu) 1226x630x741 mm 1226x630x741 mm 1226x630x741 mm

 Váha (bez pohonu drátu) 181 kg 194 kg 234 kg

 Rozměry D/Š/V kompaktní svářečka 1226x630x942 mm 1226x630x942 mm 1226x630x942 mm

 Váha kompaktní svářečky 193 kg 206 kg 246 kg

 Maximální šířka stopy cca 552 mm cca 552 mm cca 552 mm

 Způsoby provozu            2-takt, 4-takt, Super-4-takt, body/interval, externí (při koncepcích obsluhy MASTER a PREMIUM)

  QINEO® WIRE DRIVE

 Rychlost posuvu drátu max. 24m/min

 Rozměry D/Š/V  674/260/450 mm

 Váha  12,8 kg

 Průměr drátu 0,8 .. 2,0 mm

 

   QINEO® WIRE DRIVE AUTOMATION

 Rychlost posuvu drátu max. 30m/min

 Rozměry D/Š/V  285/220/215 mm

 Váha  7,5 kg

 Průměr drátu 0,8 .. 2,0 mm

 Svařovací postup MIG/MAG
  ELEKTRODA
  WIG

 Varianty postupu CONTROL WELD
  VARI WELD
  SPEED WELD
  RAPID WELD
  DUO PULSE



My, společnost Carl Cloos Schweißtechnik GmbH v Hai-
geru, patříme k průkopníkům moderní svařovací techniky 
a dnes se počítáme k těm, kteří mají vedoucí postavení 
na mezinárodním trhu. Přitom spojujeme obě rozhodu-
jící komponenty, to jsou technika obloukového svařování 
a technologie robotů, pod jednou střechou, a nabízíme 
našim zákazníkům hospodárná a technicky vysoce hod-
notná řešení najednou.

Našich téměř 700 pracovníků vyvíjí a vyrábí celou paletu 
výrobků CLOOS, to znamená od svářeček s ochranným 
plynem a svařovacích hořáků až k na klíč hotovým systé-
mům robotů ROMAT®- a k mechanizovaným individuálním 
zařízením, která realizujeme specifi cky podle přání zákaz-
níků. Spektrum výroby vysoce výkonných svářeček MIG/
MAG a WIG a rovněž technický systém robotů se nachází 
v komplexních výrobních linkách nebo v cenově příznivých 
kompaktních svařovacích jednotkách, a vše je nasazováno 
na rozhodujících trzích, jako jsou automobilová a dopravní 
technika a strojírenství.

Pomocí nových a racionálních postupů svařování, jako je 
vysoce výkonná technika TANDEM, plazmovým (práško-
vým) svařováním a hybridním svařováním pomocí laseru 
nabízíme u CLOOS řešení orientovaná na budoucnost, to 
znamená pro nejvyšší hospodárnost a produkƟ vitu v auto-
maƟ zovaném provozu svařování. V našem vlastním tech-
nickém zázemí testujeme výrobky i postupy za podmínek 
velmi blízkých praxi.
Všechny potřebné postupy splňují požadavky systému 
řízení jakosƟ  DIN EN ISO 9001.

Pomocí více než 20 reprezentačních zastoupení působíme 
na celém německém trhu. Kromě toho patříme k celosvě-
tovému svazu podnikatelů s našimi více než 40 odbyto-
vými a servisními základnami.

QINEO® STEP je první z četných inovací společnosƟ  CLOOS. 
Nejaktuálnější stav vývoje pro jednotlivé výrobní programy 
QINEO® naleznete na www.qineo.com






