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Kompresory UNM BASE
300-10-50W 350-10-50W

objednávacie èíslo: A712012 A713002

tlak:

plniaci výkon: 150 l/min 200 l/min

výkon motora: 1,8kW 2,0kW

poèet valcov: 1 2

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�: 49kg 60kg

plnoautomatická prevádzka, dva manometre, odkalovaè, poistný ventil

5-roèná záruka proti prehrdzaveniu vzdušníka

10bar

230V

50 litrov

Kompresory UNM BASE
250-10-50W 520-15-50D

objednávacie èíslo: A712002 A715102

tlak: 10bar 15bar

plniaci výkon: 140 l/min 340 l/min

výkon motora: 1,5kW 4,0kW

napájacie napätie: 230V 3x400V

objem vzdušníka:

hmotnos�: 51kg 80kg

2-valec poháòaný klinovým remeòom, 

plnoautomatická prevádzka, dva manometre, odkalovaè, poistný ventil

5-roèná záruka proti prehrdzaveniu vzdušníka

50 litrov

Kompresory UNM BASE
200-8-25W 200-8-25WOF bezolej.

objednávacie èíslo: A711002 A711003

tlak:

plniaci výkon: 80 l/min 70 l/min

výkon motora:

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�: 25kg 23kg

1-valec, agregát na priamo,  tiež bezolejová prevádzka 

plnoautomatická prevádzka, dva manometre, odkalovaè, poistný ventil

5-roèná záruka proti prehrdzaveniu vzdušníka

8bar

1,1kW

230V

24 litrov

Kompresory UNM BASE
500-10-90D 600-10-90D

objednávacie èíslo: A714002 A715002

tlak:

plniaci výkon: 370 l/min 440 l/min

výkon motora: 3,0kW 4,0kW

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�: 78kg 100kg

2-valec poháòaný klinovým remeòom, 

plnoautomatická prevádzka, dva manometre, odkalovaè, poistný ventil

5-roèná záruka proti prehrdzaveniu vzdušníka

90 litrov

10bar

3x400V

Kompresor UNM Štandard 

objednávacie èíslo:

tlak:

plniaci výkon:

výkon motora:

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�:

1-valec, agregát na priamo

plnoautomatická prevádzka, dva manometre, odkalovaè, poistný ventil

10-roèná záruka proti prehrdzaveniu vzdušníka

210-8-25W

A711000

8bar

110 l/min

1,1kW

230V

24 litrov

25kg

Kompresory UNM Štandard 
260-10-50W 310-10-50W

objednávacie èíslo: A712000 A712010

tlak:

plniaci výkon: 160 l/min 195 l/min

výkon motora: 1,5kW 1,8kW

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�: 32kg 33kg

1-valec, agregát na priamo

plnoautomatická prevádzka, dva manometre, odkalovaè, poistný ventil

10-roèná záruka proti prehrdzaveniu vzdušníka

10bar

230V

50 litrov
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Kompresory UNM BASE
300-10-50W 350-10-50W

objednávacie èíslo: A712012 A713002

tlak:

plniaci výkon: 150 l/min 200 l/min

výkon motora: 1,8kW 2,0kW

poèet valcov: 1 2

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�: 49kg 60kg

plnoautomatická prevádzka, dva manometre, odkalovaè, poistný ventil

5-roèná záruka proti prehrdzaveniu vzdušníka

10bar

230V

50 litrov

Kompresory UNM BASE
250-10-50W 520-15-50D

objednávacie èíslo: A712002 A715102

tlak: 10bar 15bar

plniaci výkon: 140 l/min 340 l/min

výkon motora: 1,5kW 4,0kW

napájacie napätie: 230V 3x400V

objem vzdušníka:

hmotnos�: 51kg 80kg

2-valec poháòaný klinovým remeòom, 

plnoautomatická prevádzka, dva manometre, odkalovaè, poistný ventil

5-roèná záruka proti prehrdzaveniu vzdušníka

50 litrov

Kompresory UNM BASE
200-8-25W 200-8-25WOF bezolej.

objednávacie èíslo: A711002 A711003

tlak:

plniaci výkon: 80 l/min 70 l/min

výkon motora:

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�: 25kg 23kg

1-valec, agregát na priamo,  tiež bezolejová prevádzka 

plnoautomatická prevádzka, dva manometre, odkalovaè, poistný ventil

5-roèná záruka proti prehrdzaveniu vzdušníka

8bar

1,1kW

230V

24 litrov

Kompresory UNM BASE
500-10-90D 600-10-90D

objednávacie èíslo: A714002 A715002

tlak:

plniaci výkon: 370 l/min 440 l/min

výkon motora: 3,0kW 4,0kW

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�: 78kg 100kg

2-valec poháòaný klinovým remeòom, 

plnoautomatická prevádzka, dva manometre, odkalovaè, poistný ventil

5-roèná záruka proti prehrdzaveniu vzdušníka

90 litrov

10bar

3x400V

Kompresor UNM Štandard 

objednávacie èíslo:

tlak:

plniaci výkon:

výkon motora:

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�:

1-valec, agregát na priamo

plnoautomatická prevádzka, dva manometre, odkalovaè, poistný ventil

10-roèná záruka proti prehrdzaveniu vzdušníka

210-8-25W

A711000

8bar

110 l/min

1,1kW

230V

24 litrov

25kg

Kompresory UNM Štandard 
260-10-50W 310-10-50W

objednávacie èíslo: A712000 A712010

tlak:

plniaci výkon: 160 l/min 195 l/min

výkon motora: 1,5kW 1,8kW

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�: 32kg 33kg

1-valec, agregát na priamo

plnoautomatická prevádzka, dva manometre, odkalovaè, poistný ventil

10-roèná záruka proti prehrdzaveniu vzdušníka

10bar

230V

50 litrov
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Pojazdné kompresory UniMaster Mobilné kompresory CompaktMaster

Kompresory UNM Štandard 
410-10-50W 410-10-50D

objednávacie èíslo: A713000 A713010

tlak:

plniaci výkon: 295 l/min 295 l/min

výkon motora: 2,2kW 2,2kW

napájacie napätie: 230V 3x400V

objem vzdušníka:

hmotnos�: 64kg 62kg

2-valec poháòaný klinovým remeòom, 

plnoautomatická prevádzka, dva manometre, odkalovaè, poistný ventil

10-roèná záruka proti prehrdzaveniu vzdušníka

10bar

50 litrov

Kompresory UNM Štandard 
510-10-90D 580-15-90D 660-10-90D

objednávacie èíslo: A714000 A715100 A715000

tlak: 10bar 15bar 10bar

plniaci výkon: 390 l/min 470 l/min 520 l/min

výkon motora: 3,0kW 4,0kW 4,0kW

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�: 80kg 111kg 102kg

2-valec poháòaný klinovým remeòom, 

plnoautomatická prevádzka, dva manometre, odkalovaè, poistný ventil

10-roèná záruka proti prehrdzaveniu vzdušníka

3x400V

90 litrov

Kompresor CPM

objednávacie èíslo:

tlak:

plniaci výkon:

výkon motora:

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�:

Kompaktný bezolejový kompresor v štandartnom prevedení.

230V

10 litrov

11 kg

170-8-2 WOF

A201000

8 bar

120 l/min

1,1kW

Kompresor CPM

objednávacie èíslo:

tlak:

plniaci výkon:

výkon motora:

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�:

Kompaktný kompresor s o vzdušníkom umiestneným v rúrkovom ráme

260-12-2 W

A222003

10 bar

125 l/min

1,1kW

230V

2,4 litrov

18,5 kg

Kompresor CPM

objednávacie èíslo:

tlak:

plniaci výkon:

výkon motora:

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�:

Kompaktný kompresor v štandartnom prevedení

260-10-10 W

A212000

10 bar

150 l/min

1,5kW

230V

10 litrov

25 kg

Kompresor CPM

objednávacie èíslo:

tlak:

plniaci výkon:

výkon motora:

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�:

Kompaktný dvojvalcový kompresor v štandartnom prevedení

255 l/min

2 kW

230V

20 litrov

39 kg

360-10-20 W

A214000

10 bar
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Pojazdné kompresory UniMaster Mobilné kompresory CompaktMaster

Kompresory UNM Štandard 
410-10-50W 410-10-50D

objednávacie èíslo: A713000 A713010

tlak:

plniaci výkon: 295 l/min 295 l/min

výkon motora: 2,2kW 2,2kW

napájacie napätie: 230V 3x400V

objem vzdušníka:

hmotnos�: 64kg 62kg

2-valec poháòaný klinovým remeòom, 

plnoautomatická prevádzka, dva manometre, odkalovaè, poistný ventil

10-roèná záruka proti prehrdzaveniu vzdušníka

10bar

50 litrov

Kompresory UNM Štandard 
510-10-90D 580-15-90D 660-10-90D

objednávacie èíslo: A714000 A715100 A715000

tlak: 10bar 15bar 10bar

plniaci výkon: 390 l/min 470 l/min 520 l/min

výkon motora: 3,0kW 4,0kW 4,0kW

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�: 80kg 111kg 102kg

2-valec poháòaný klinovým remeòom, 

plnoautomatická prevádzka, dva manometre, odkalovaè, poistný ventil

10-roèná záruka proti prehrdzaveniu vzdušníka

3x400V

90 litrov

Kompresor CPM

objednávacie èíslo:

tlak:

plniaci výkon:

výkon motora:

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�:

Kompaktný bezolejový kompresor v štandartnom prevedení.

230V

10 litrov

11 kg

170-8-2 WOF

A201000

8 bar

120 l/min

1,1kW

Kompresor CPM

objednávacie èíslo:

tlak:

plniaci výkon:

výkon motora:

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�:

Kompaktný kompresor s o vzdušníkom umiestneným v rúrkovom ráme

260-12-2 W

A222003

10 bar

125 l/min

1,1kW

230V

2,4 litrov

18,5 kg

Kompresor CPM

objednávacie èíslo:

tlak:

plniaci výkon:

výkon motora:

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�:

Kompaktný kompresor v štandartnom prevedení

260-10-10 W

A212000

10 bar

150 l/min

1,5kW

230V

10 litrov

25 kg

Kompresor CPM

objednávacie èíslo:

tlak:

plniaci výkon:

výkon motora:

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�:

Kompaktný dvojvalcový kompresor v štandartnom prevedení

255 l/min

2 kW

230V

20 litrov

39 kg

360-10-20 W

A214000

10 bar
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Stacionárné piestové kompresory UniMaster

Stacionárne kompresory STS BASE
630-10-270 550-15-270

objednávacie èíslo: H872000 H882000

tlak: 10bar 15bar

plniaci výkon: 520 l/min 470 l/min

výkon motora: 4,0kW 4,0kW

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�: 180 kg 180 kg

2-valec poháòaný klinovým remeòom, prevedenie stojatý vzdušník 

plnoautomatická prevádzka, dva manometre, odkalovaè, poistný ventil

Malé vibrácie pri chode kompresora vïaka nízkym otáèkam motora.

3x400V

270 litrov

Stacionárne kompresory STL BASE
630-10-270 550-15-270

objednávacie èíslo: H875000 H885000

tlak: 10bar 15bar

plniaci výkon: 520 l/min 470 l/min

výkon motora: 4,0kW 4,0kW

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�: 180 kg 180 kg

2-valec poháòaný klinovým remeòom, prevedenie ležatý vzdušník 

plnoautomatická prevádzka, dva manometre, odkalovaè, poistný ventil

Malé vibrácie pri chode kompresora vïaka nízkym otáèkam motora.

3x400V

270 litrov

Vsuvky 
objednávacie èíslo:

G1/4" vonkajší závit E700213

G3/8" vonkajší závit E700214

G1/2" vonkajší závit E700215

G1/4" vnútorný závit E700216

G3/8" vnútorný závit E700217

G1/2" vnútorný závit E700218

NW 7,2, mosadzné prevedenie

Hadicové nástavce
objednávacie èíslo:

G1/4" vonkajší závit x *6mm E770225 

G1/4" vonkajší závit x *9mm E770226

G3/8" vonkajší závit x *6mm E770227

G3/8" vonkajší závit x *9mm E770228

G3/8" vonkajší závit x *13mm E770229

G1/2" vonkajší závit x *6mm E770230

G1/2" vonkajší závit x *9mm E770231

G1/2" vonkajší závit x *13mm E770232

G1/4" vnútorný závit x *6mm E770235 

G1/4" vnútorný závit x *9mm E770236

G3/8" vnútorný závit x *6mm E770237

G3/8" vnútorný závit x *9mm E770238

G1/2" vnútorný závit x *9mm E770241

G1/2" vnútorný závit x *13mm E770242

mosadzné prevedenie

Rýchlospojky 
objednávacie èíslo:

G1/4" vonkajší závit E700001

G3/8" vonkajší závit E700002

G1/2" vonkajší závit E700003

G1/4" vnútorný závit E700004

G3/8" vnútorný závit E700005

G1/2" vnútorný závit E700006

pre hadicu *6mm E700007

pre hadicu *9mm E700008

pre hadicu *13mm E700209

NW 7,2, mosadzné prevedenie, do 1100 l/min pri 6bar

Hadicové vsuvky 
objednávacie èíslo:

pre hadicu *6mm E700010

pre hadicu *9mm E700011

pre hadicu *13mm E700212

NW 7,2, mosadzné prevedenie
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Stacionárné piestové kompresory UniMaster

Stacionárne kompresory STS BASE
630-10-270 550-15-270

objednávacie èíslo: H872000 H882000

tlak: 10bar 15bar

plniaci výkon: 520 l/min 470 l/min

výkon motora: 4,0kW 4,0kW

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�: 180 kg 180 kg

2-valec poháòaný klinovým remeòom, prevedenie stojatý vzdušník 

plnoautomatická prevádzka, dva manometre, odkalovaè, poistný ventil

Malé vibrácie pri chode kompresora vïaka nízkym otáèkam motora.

3x400V

270 litrov

Stacionárne kompresory STL BASE
630-10-270 550-15-270

objednávacie èíslo: H875000 H885000

tlak: 10bar 15bar

plniaci výkon: 520 l/min 470 l/min

výkon motora: 4,0kW 4,0kW

napájacie napätie:

objem vzdušníka:

hmotnos�: 180 kg 180 kg

2-valec poháòaný klinovým remeòom, prevedenie ležatý vzdušník 

plnoautomatická prevádzka, dva manometre, odkalovaè, poistný ventil

Malé vibrácie pri chode kompresora vïaka nízkym otáèkam motora.

3x400V

270 litrov

Vsuvky 
objednávacie èíslo:

G1/4" vonkajší závit E700213

G3/8" vonkajší závit E700214

G1/2" vonkajší závit E700215

G1/4" vnútorný závit E700216

G3/8" vnútorný závit E700217

G1/2" vnútorný závit E700218

NW 7,2, mosadzné prevedenie

Hadicové nástavce
objednávacie èíslo:

G1/4" vonkajší závit x *6mm E770225 

G1/4" vonkajší závit x *9mm E770226

G3/8" vonkajší závit x *6mm E770227

G3/8" vonkajší závit x *9mm E770228

G3/8" vonkajší závit x *13mm E770229

G1/2" vonkajší závit x *6mm E770230

G1/2" vonkajší závit x *9mm E770231

G1/2" vonkajší závit x *13mm E770232

G1/4" vnútorný závit x *6mm E770235 

G1/4" vnútorný závit x *9mm E770236

G3/8" vnútorný závit x *6mm E770237

G3/8" vnútorný závit x *9mm E770238

G1/2" vnútorný závit x *9mm E770241

G1/2" vnútorný závit x *13mm E770242

mosadzné prevedenie

Rýchlospojky 
objednávacie èíslo:

G1/4" vonkajší závit E700001

G3/8" vonkajší závit E700002

G1/2" vonkajší závit E700003

G1/4" vnútorný závit E700004

G3/8" vnútorný závit E700005

G1/2" vnútorný závit E700006

pre hadicu *6mm E700007

pre hadicu *9mm E700008

pre hadicu *13mm E700209

NW 7,2, mosadzné prevedenie, do 1100 l/min pri 6bar

Hadicové vsuvky 
objednávacie èíslo:

pre hadicu *6mm E700010

pre hadicu *9mm E700011

pre hadicu *13mm E700212

NW 7,2, mosadzné prevedenie
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Špecialny olej na použitie pre pneumatické náradie, 

hmlové a hadicové primazávaèe. Objem 0,7l.

Špeciálny olej na použitie pre pojazdné kompresory.

Objem 0,7l.

Odluèovaèe s filtrom
pripojenie: objednávacie èíslo:

FWA 1/4 C R 1/4i D 221 003

Použitie od 50 do 600 l/min, nádržka 16cm3, dvojstupòový filter 20 µm

Poloautomatické odvodòovanie.

FWA 1/4 W R 1/4i D221002

FWA 3/8 W R 3/8i D321002

FWA 1/2 W R 1/2i D421002

Použitie  do 3000 l/min, montáž na stroj, alebo stenu.

S filtraèným èlánkom 20 µm, poloautomatické odvodòovanie, kovové telo.

Oleje

olej kompresorový

olej na pneumatické náradie

B111005

B770000

objednávacie èíslo:

Mikrofilter
pripojenie: objednávacie èíslo:

FF-DFP 6 R 3/8i D640710

náhradný filtraèný èlánok FF-FP 6 B640710

K odlúèeniu jemných olejových a vodných aerosolov a pevných neèistôt 

s èasticami do 0,01 µm.

Prietok vzduchu do 700 l/min, max. tlak 16 bar.

Zvláš� vhodné použitie pre plazmové rezaèky, ako ochrana tela rezáka !

Tlakové spínaèe
tlakový rozsah: objednávacie èíslo:

MDR 2-11 2,8 - 9,2 E270000

MDR 4-16 4 - 13 E270001

MDR 3-11 3 - 9,1 E270110

MDR 3-16 4 - 13 E270111

Membránové tlakové spínaèe bez relé ochrany motora

MDR 3-11 R3/6,3 3 - 9,1 E270114

MDR 3-16 R3/16,3 4 - 13 E270115

MDR 3-11 R3/10 3 - 9,1 E270116

MDR 3-16 R3/11 4 - 13 E270117

Membránové tlakové spínaèe s relé ochrany motora, s tepelnou ochranou 

proti pre�aženiu

Redukèné ventily
pripojenie: objednávacie èíslo:

DM 1/4 C R 1/4i D202003

Regulaèný rozsah 0-8bar, použitie od 50 do 600 l/min.

DM 1/4 W R 1/4i D202002

DM 3/8 W R 3/8i D302002

DM 1/2 W R 1/2i D402002

Regulaèný rozsah 0-12bar, použitie  do 3000 l/min.

Montáž na stroj, alebo stenu, kovové telo.

Redukèné ventily s filtrom
pripojenie: objednávacie èíslo:

FDM 1/4 C R 1/4i D225027

Regulaèný rozsah 0-8bar, použitie od 50 do 600 l/min.

Nádržka 16cm3 s filtraèným èlánkom 50 µm, poloautomatické odvodòovanie.

FDM 1/4 W R 1/4i D225026

FDM 3/8 W R 3/8i D325026

FDM 1/2 W R 1/2i D425026

Regulaèný rozsah 0-12bar, použitie  do 3000 l/min, montáž na stroj, alebo stenu.

S filtraèným èlánkom 20 µm, poloautomatické odvodòovanie, kovové telo.
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Špecialny olej na použitie pre pneumatické náradie, 

hmlové a hadicové primazávaèe. Objem 0,7l.

Špeciálny olej na použitie pre pojazdné kompresory.

Objem 0,7l.

Odluèovaèe s filtrom
pripojenie: objednávacie èíslo:

FWA 1/4 C R 1/4i D 221 003

Použitie od 50 do 600 l/min, nádržka 16cm3, dvojstupòový filter 20 µm

Poloautomatické odvodòovanie.

FWA 1/4 W R 1/4i D221002

FWA 3/8 W R 3/8i D321002

FWA 1/2 W R 1/2i D421002

Použitie  do 3000 l/min, montáž na stroj, alebo stenu.

S filtraèným èlánkom 20 µm, poloautomatické odvodòovanie, kovové telo.

Oleje

olej kompresorový

olej na pneumatické náradie

B111005

B770000

objednávacie èíslo:

Mikrofilter
pripojenie: objednávacie èíslo:

FF-DFP 6 R 3/8i D640710

náhradný filtraèný èlánok FF-FP 6 B640710

K odlúèeniu jemných olejových a vodných aerosolov a pevných neèistôt 

s èasticami do 0,01 µm.

Prietok vzduchu do 700 l/min, max. tlak 16 bar.

Zvláš� vhodné použitie pre plazmové rezaèky, ako ochrana tela rezáka !

Tlakové spínaèe
tlakový rozsah: objednávacie èíslo:

MDR 2-11 2,8 - 9,2 E270000

MDR 4-16 4 - 13 E270001

MDR 3-11 3 - 9,1 E270110

MDR 3-16 4 - 13 E270111

Membránové tlakové spínaèe bez relé ochrany motora

MDR 3-11 R3/6,3 3 - 9,1 E270114

MDR 3-16 R3/16,3 4 - 13 E270115

MDR 3-11 R3/10 3 - 9,1 E270116

MDR 3-16 R3/11 4 - 13 E270117

Membránové tlakové spínaèe s relé ochrany motora, s tepelnou ochranou 

proti pre�aženiu

Redukèné ventily
pripojenie: objednávacie èíslo:

DM 1/4 C R 1/4i D202003

Regulaèný rozsah 0-8bar, použitie od 50 do 600 l/min.

DM 1/4 W R 1/4i D202002

DM 3/8 W R 3/8i D302002

DM 1/2 W R 1/2i D402002

Regulaèný rozsah 0-12bar, použitie  do 3000 l/min.

Montáž na stroj, alebo stenu, kovové telo.

Redukèné ventily s filtrom
pripojenie: objednávacie èíslo:

FDM 1/4 C R 1/4i D225027

Regulaèný rozsah 0-8bar, použitie od 50 do 600 l/min.

Nádržka 16cm3 s filtraèným èlánkom 50 µm, poloautomatické odvodòovanie.

FDM 1/4 W R 1/4i D225026

FDM 3/8 W R 3/8i D325026

FDM 1/2 W R 1/2i D425026

Regulaèný rozsah 0-12bar, použitie  do 3000 l/min, montáž na stroj, alebo stenu.

S filtraèným èlánkom 20 µm, poloautomatické odvodòovanie, kovové telo.
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Špirálové hadice polyamidové PA

objednávacie èíslo: tlak:
vnútorný 

priemer:

pracovná 

dåžka:

roztiahnutá 

dåžka:

D770133 8bar 6mm 2,5m 5m

D770131 8bar 6mm 4m 7,5m

D770132 8bar 8mm 6m 10m

Polyamidová špirálová hadica s rýchlospojkou a vsuvkou s otoènými pripojovacimi dielmi.

Farba modrá, prevádzkový tlak pri 20°C.

Špirálové hadice polyuretánové PUR

objednávacie èíslo: tlak:
vnútorný 

priemer:

pracovná 

dåžka:

roztiahnutá 

dåžka:

D770136 8bar 6,5mm 4,8m 6m

D770137 8bar 6,5mm 6m 7,5m

D770138 8bar 8mm 4,8m 6m

D770139 8bar 8mm 6m 7,5m

Polyuretánová špirálová hadica s rýchlospojkou a vsuvkou s otoènými pripojovacimi dielmi.

Stály prierez pri ohybe, malý priemer zvinutia, farba modrá.

Rozsah teploty -40°C až +85°C.

Hadice na stlaèený vzduch

objednávacie èíslo: max tlak:
vnútorný 

priemer:
balenie:

E740002 15bar 6mm 50m

E740011 15bar 9mm 50m

E740021 15bar 12,5mm 50m

Pre normálne použitie pri stlaèenom vzduchu.

Farba modrá, prevádzkový tlak pri 20°C.

Navíjací bubon - automatický

objednávacie èíslo: max tlak:
vnútorný 

priemer:

roztiahnutá 

dåžka:

D312511 15bar 8mm 10+1m

D312514 15bar 8mm 15+1m

D312503 15bar 10mm 12+1m

Automatický navíjací bubon c hadicou z PU  alebo PVC s textil. vložkou,

vybavený vsuvkou a rýchlospojkou, prídržným remeòom 

a blokovacím zariadením. Prevádzkový tlak pri 20°C.

Ofukovacia pišto¾

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

AP-RSV 100 320 l/min 4-6bar D740021

AP-RS 180 l/min 4-6bar D740020

Vyhotovenie z ¾ahkého kovu, typ AP-RSV 100 s predåžením.

Pneuhustiè

typ: dåžka hadice: pracovný tlak:
objednávacie 

èíslo:

RF-RM 40cm 10bar D040011

RF-RM ciachovaný 40cm 10bar D004017

Hliníkové prevedenie s manometrom 63mm, nástrèný ventil. 

Uhlová brúska

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

WSL125 L-SYS 380 l/min 6,3bar D322295

S poistnou páèkou proti náhodnému spusteniu. 

Závitový kolík M14 pre bežne používané taniere, poèet otáèok 11000 min.

Karosárska pila

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

KS-Set 9A-SYS 200 l/min 6,3bar D322320

Použitie na karosárske plechy, hrúbka rezu 1,2mm. 

Náhradné plátky do pily v prevedení Bimetal pre plechy 0,3-0,8 resp. 0,8-1,2 mm.

Ihlový oklepávaè

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

NP-AT 12 SYS 120 l/min 6,3bar D322415

náhradné ihly EN-AT 12 B322279

Použitie na odstránenie zváracích strusiek a pod.

Rýchla výmena ihiel otoèením vodiaceho púzdra.

Sada 12 ihiel so špecialnej ocele dåžka 145mm, hrúbka *3mm.
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Špirálové hadice polyamidové PA

objednávacie èíslo: tlak:
vnútorný 

priemer:

pracovná 

dåžka:

roztiahnutá 

dåžka:

D770133 8bar 6mm 2,5m 5m

D770131 8bar 6mm 4m 7,5m

D770132 8bar 8mm 6m 10m

Polyamidová špirálová hadica s rýchlospojkou a vsuvkou s otoènými pripojovacimi dielmi.

Farba modrá, prevádzkový tlak pri 20°C.

Špirálové hadice polyuretánové PUR

objednávacie èíslo: tlak:
vnútorný 

priemer:

pracovná 

dåžka:

roztiahnutá 

dåžka:

D770136 8bar 6,5mm 4,8m 6m

D770137 8bar 6,5mm 6m 7,5m

D770138 8bar 8mm 4,8m 6m

D770139 8bar 8mm 6m 7,5m

Polyuretánová špirálová hadica s rýchlospojkou a vsuvkou s otoènými pripojovacimi dielmi.

Stály prierez pri ohybe, malý priemer zvinutia, farba modrá.

Rozsah teploty -40°C až +85°C.

Hadice na stlaèený vzduch

objednávacie èíslo: max tlak:
vnútorný 

priemer:
balenie:

E740002 15bar 6mm 50m

E740011 15bar 9mm 50m

E740021 15bar 12,5mm 50m

Pre normálne použitie pri stlaèenom vzduchu.

Farba modrá, prevádzkový tlak pri 20°C.

Navíjací bubon - automatický

objednávacie èíslo: max tlak:
vnútorný 

priemer:

roztiahnutá 

dåžka:

D312511 15bar 8mm 10+1m

D312514 15bar 8mm 15+1m

D312503 15bar 10mm 12+1m

Automatický navíjací bubon c hadicou z PU  alebo PVC s textil. vložkou,

vybavený vsuvkou a rýchlospojkou, prídržným remeòom 

a blokovacím zariadením. Prevádzkový tlak pri 20°C.

Ofukovacia pišto¾

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

AP-RSV 100 320 l/min 4-6bar D740021

AP-RS 180 l/min 4-6bar D740020

Vyhotovenie z ¾ahkého kovu, typ AP-RSV 100 s predåžením.

Pneuhustiè

typ: dåžka hadice: pracovný tlak:
objednávacie 

èíslo:

RF-RM 40cm 10bar D040011

RF-RM ciachovaný 40cm 10bar D004017

Hliníkové prevedenie s manometrom 63mm, nástrèný ventil. 

Uhlová brúska

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

WSL125 L-SYS 380 l/min 6,3bar D322295

S poistnou páèkou proti náhodnému spusteniu. 

Závitový kolík M14 pre bežne používané taniere, poèet otáèok 11000 min.

Karosárska pila

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

KS-Set 9A-SYS 200 l/min 6,3bar D322320

Použitie na karosárske plechy, hrúbka rezu 1,2mm. 

Náhradné plátky do pily v prevedení Bimetal pre plechy 0,3-0,8 resp. 0,8-1,2 mm.

Ihlový oklepávaè

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

NP-AT 12 SYS 120 l/min 6,3bar D322415

náhradné ihly EN-AT 12 B322279

Použitie na odstránenie zváracích strusiek a pod.

Rýchla výmena ihiel otoèením vodiaceho púzdra.

Sada 12 ihiel so špecialnej ocele dåžka 145mm, hrúbka *3mm.
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Striekacia pišto¾

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

FSP-Optimal 2001-1,5 120-150 l/min 2-4bar D030059

Striekacia pišto¾ s hornou nádobou, plynulé nastavenie gu¾atého a širokého lúèa.

Sériová nerezová  tryska 1,5mm

Možnos� dodania náhradných trysiek 1,3  1,5  1,7  1,9  2,2 a 2,5mm

Stopková brúska

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

SBS 1031 SYS 300 l/min 6,3 bar D322661

S poistnou páèkou proti náhodnému spusteniu, hadica na odvod použitého vzduchu

Otáèky - 22000/min, dodávané s klieštinou 3 a 6 mm

Vàtaèka

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

BM 525-3/8“ 360 l/min 6,3 bar D322642

Pravý a ¾avý chod, rýchloupínacie sk¾uèovadlo 3/8" , hadica na odvod použitého 

vzduchu. Otáèky - 1800/min, dodávané s klieštinou 3 a 6 mm

Skrutkovaè

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

DRS 810 360 l/min 7 bar D322673

Pravý a ¾avý chod, upínanie šes�hranom 1/4" , hadica na odvod použitého 

vzduchu. Otáèky - 1650 /min, nastavenie u�ahovacieho momentu

Raèòový u�ahovák 1/2"

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

RAS 134-1/2 235 l/min 6,3 bar D322603

Pravý a ¾avý chod, gumový pláš� hlavy proti poškriabaniu,

Otáèky - 170 /min, uvo¾òonací moment 70 Mn

Príklepové u�ahováky 1/2"

typ:
u�ahovací 

moment:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

SGS 850-1/2“ 815 Nm 6,3 bar D322816

SGS 950-1/2“ 900 Nm 6,3 bar D322818

Patentovaný kameòový príklep, enormne robustný ,otáèky 7000 /min

3-stupòové nastavenie momentu otáèok pre rôzne použitie

Pieskovacia pišto¾

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

SSP-Strahlf ix 150 l/min 6bar D030030

Tvrdená tryska, spodná nádobka 1 liter, pieskovací materiál do 0,8 mm

Pieskovacie zariadenie

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

DSG 10 do 300 l/min do 8bar D040096

Pozinkovaná nádoba 24 litrov so všetkými armatúrami.

Redukèný venil s odluèovaèom kondenzátu.

Pieskovací material do 0,8mm.

Rozsah dodávky: nádoba na piesok, hadica kombi, pieskovacia pišto¾.

Pieskovací material

typ: hmotnos�: zrnitos�:
objednávacie 

èíslo:

STM-HOS 8,0 25kg 0,2-0,8mm B322300

Mletá vysokopecná struska, vhodná pre uvedené pieskovacie zariadenia

Striekacia pišto¾

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

FSP-FP-HTE2-1,5 200-300 l/min 2-3 bar D030310

Horná nádobka 0,6 litra, ihla a dýza 1,5 z uš¾achtilej ocele - vhodné na 

vodorozpustné farby Mimoriadne vhodné na ve¾ké plochy 

Možnos� dodania náhradných trysiek 1,3  1,5  1,8  2,0  2,5 a 3,0mm
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Striekacia pišto¾

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

FSP-Optimal 2001-1,5 120-150 l/min 2-4bar D030059

Striekacia pišto¾ s hornou nádobou, plynulé nastavenie gu¾atého a širokého lúèa.

Sériová nerezová  tryska 1,5mm

Možnos� dodania náhradných trysiek 1,3  1,5  1,7  1,9  2,2 a 2,5mm

Stopková brúska

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

SBS 1031 SYS 300 l/min 6,3 bar D322661

S poistnou páèkou proti náhodnému spusteniu, hadica na odvod použitého vzduchu

Otáèky - 22000/min, dodávané s klieštinou 3 a 6 mm

Vàtaèka

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

BM 525-3/8“ 360 l/min 6,3 bar D322642

Pravý a ¾avý chod, rýchloupínacie sk¾uèovadlo 3/8" , hadica na odvod použitého 

vzduchu. Otáèky - 1800/min, dodávané s klieštinou 3 a 6 mm

Skrutkovaè

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

DRS 810 360 l/min 7 bar D322673

Pravý a ¾avý chod, upínanie šes�hranom 1/4" , hadica na odvod použitého 

vzduchu. Otáèky - 1650 /min, nastavenie u�ahovacieho momentu

Raèòový u�ahovák 1/2"

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

RAS 134-1/2 235 l/min 6,3 bar D322603

Pravý a ¾avý chod, gumový pláš� hlavy proti poškriabaniu,

Otáèky - 170 /min, uvo¾òonací moment 70 Mn

Príklepové u�ahováky 1/2"

typ:
u�ahovací 

moment:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

SGS 850-1/2“ 815 Nm 6,3 bar D322816

SGS 950-1/2“ 900 Nm 6,3 bar D322818

Patentovaný kameòový príklep, enormne robustný ,otáèky 7000 /min

3-stupòové nastavenie momentu otáèok pre rôzne použitie

Pieskovacia pišto¾

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

SSP-Strahlf ix 150 l/min 6bar D030030

Tvrdená tryska, spodná nádobka 1 liter, pieskovací materiál do 0,8 mm

Pieskovacie zariadenie

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

DSG 10 do 300 l/min do 8bar D040096

Pozinkovaná nádoba 24 litrov so všetkými armatúrami.

Redukèný venil s odluèovaèom kondenzátu.

Pieskovací material do 0,8mm.

Rozsah dodávky: nádoba na piesok, hadica kombi, pieskovacia pišto¾.

Pieskovací material

typ: hmotnos�: zrnitos�:
objednávacie 

èíslo:

STM-HOS 8,0 25kg 0,2-0,8mm B322300

Mletá vysokopecná struska, vhodná pre uvedené pieskovacie zariadenia

Striekacia pišto¾

typ:
spotreba 

vzduchu:
pracovný tlak:

objednávacie 

èíslo:

FSP-FP-HTE2-1,5 200-300 l/min 2-3 bar D030310

Horná nádobka 0,6 litra, ihla a dýza 1,5 z uš¾achtilej ocele - vhodné na 

vodorozpustné farby Mimoriadne vhodné na ve¾ké plochy 

Možnos� dodania náhradných trysiek 1,3  1,5  1,8  2,0  2,5 a 3,0mm



POZNÁMKY
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